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EINACHSIGE NACHFÜHRANLAGEN VON MP-TEC

Zur erhöhten, energetischen Ertragssteigerung können Photo-

voltaik anlagen dem Lauf der Sonne nachgeführt werden. Die 

durch mp-tec entwickelten und hergestellten  einachsigen  

Nachführanlagen skytrap light, skytrap light [e] und  skytrap 

plus stellen eine effi ziente Alternative zur Modulfest montage 

auf starr ausgerichteten Modultischen dar. Durch Optimie-

rung der aufeinander abgestimmten,  mechanischen sowie 

steue rungs  technischen Anlagenkomponenten erzielen diese 

Nachführanlagen gegenüber festinstallierten Anlagen je 

nach Anlagentyp einen Mehrertrag von bis zu 36 Prozent. 

Vorteilsargumente auf einen Blick 

• Je nach Modell bis zu 30 m² Modulfl äche pro Tracker

• Optoelektronischer Sensor reagiert in Echtzeit auf Veränderungen des Sonnenstandes

• Betriebsfähig bis Windstärke 12, standfest bis zu einer Geschwindigkeit von über 300 km/h

• Geografi sch fl exibel einsetzbar in Klimazonen zwischen -40 °C und +70 °C

• Energetisch effi zienter Baugruppeneinsatz für minimalsten Eigenverbrauch

• integrierter Überlastschutz des Linearantriebes

• Nahezu wartungsfrei durch spezielle, hochwertige Lagertechnologie und Antriebstechnik

• Komplettsystem inkl. Nachführtechnik, Module, Wechselrichter und Komponenten, exklusive Fundament

*   Die Garantie gilt für 15 Jahre auf Gestellsystem, 10 Jahre auf Stahlbauteile, 5 Jahre auf astronomische Steuerung bzw. optoelektronischer Sensor, 5 Jahre auf Antriebstechnik 

**  Die Nachführanlagen skytrap entsprechen den relevanten Richtlinien sowie gültigen Normen und sind somit mit der CE-Kennzeichnung versehen. Die ausführlichen Garantie-

bedingungen und Konfi rmitäts erklärungen können Sie bei mp-tec anfordern oder online abrufen.

Germany
Made in

Produktgarantie 
15 Jahre
bis zu

*

**

Flexible Modulgestaltung und Größe

Die Nachführanlagen sind so konstruiert, dass nahezu  jedes 

Modul montiert werden kann. Der Kunde ist somit frei in 

seiner Modulwahl und der Größe der Modulplattform.

Quick-Line Gestel lsystem

Das Aufbaugestell besteht aus den langjährig bewährten 

Aluminiumprofi len des von mp-tec entwickelten DEKRA-

zertifi zierten Quick-Line Montagesystems.

Kraftvoller Antr ieb

Ausgestattet mit einem leistungsfähigen Linearantrieb mit 

direkter Anlenkung, können die skytrap-Systeme bis Wind-

stärke 12 und bei starken Schneelasten betrieben werden.

Langlebig

Die Nachführsysteme sind wartungsarm und langlebig, daher 

gewährt mp-tec bis zu 15 Jahre auf das Gestellsystem, 10 Jahre 

Garantie auf alle Stahlbauteile, 5 Jahre Garantie auf den Sensor 

sowie die astronomische Steuerung. Die Antriebstechnik hat 

eine Garantiezeit von 5 Jahren.
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*   Die Garantie gilt für 15 Jahre auf Gestellsystem, 10 Jahre auf Stahlbauteile, 5 Jahre auf astronomische Steuerung bzw. optoelektronischer Sensor, 5 Jahre auf Antriebstechnik 

**  Die Nachführanlagen skytrap entsprechen den relevanten Richtlinien sowie gültigen Normen und sind somit mit der CE-Kennzeichnung versehen. Die ausführlichen Garantie-
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Nachführanlagen skytrap light, skytrap light [e] und  skytrap 
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gewährt mp-tec bis zu 15 Jahre auf das Gestellsystem, 10 Jahre 
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+/- 45 °
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Leistungserhöhung von 
max. 4 Modulen möglich

EINE BEWEGUNG MIT ZUKUNFT

Modulfl äche 10 – 25 m²

Neigungswinkel 30 ° (andere Winkel auf Kundenwunsch)

Verstellwinkel Azimut [°] Ost-West 90 °

Stromversorgung aus Modulen oder Netzteil

Stand-by Leistung [Control mode] 0,1 VA

Anzahl der Antriebe 1

Anzahl Steuerungen 1x optoelektronischer Solarsensor

Nachregelgenauigkeit < 2°

Modultyp freie Typenwahl

max. Modulbelegung 11 bzw. 15* (typabhängig)

Solarleistung [Wp] max. 3700  bzw.  5000* Wp (typabhängig)

mechanische Tragkonstruktion feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit 

mp-tec Quick-Line Profi len aus Aluminium

Einsatzbereich -40° C ... 70° C

max. Windgeschwindigkeit < 118 km/h (im Betrieb) / 300 km/h (Standfest)

Schutzgrad IP 65

Variable Modulfl äche

Der Nutzfl ächenbereich für die Module ist je nach Art 

und Typ in einem Bereich von 10 – 25 m² individuell 

gestaltbar.

Maximale Beweglichkeit

Die Modultischebene ist rotations symmetrisch über 

eine Drehachse mit einem Verstellwinkel von 90° ma-

ximal bewegbar. Wartungsfreie Polymerlager ermögli-

chen eine gleichmäßige, beruhigte Drehbewegung.

Optoelektronischer Sensor

Der Sensor reagiert in Echtzeit auf die Veränderung 

des Sonnenstandes und garantiert eine Höchstabwei-

chung von <2 Grad zur Sonne. 

Einfache Montage auf jedem Untergrund

Je nach Aufstellungsart kann die Errichtung auf Beton-

sockel oder durch Schraubfundamente erfolgen. Die 

Montage kommt ohne Kraneinsatz aus.
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5

Weitere Eigenschaften:

• Stromversorgung vorzugsweise 

durch Netzeinspeisung bzw. 

erzeugten Eigenstrom

• Integrierte Regelelektronik garantiert 

automatische Rückstellung des 

Modultisches beim Übergang vom 

Nacht- zum Tag-Betrieb

• Betrieb der Anlage auch bei 

geringer Globalstrahlung

• Erzielt einen standort- und modul-

typabhängigen Mehrertrag von bis 

zu 30 % und darüber hinaus

• Geeignet zum single-user Betrieb 

und zum Anlagenbetrieb in einer 

verschalteten Feldvariante

Elevationswinkel

Die Modulplattform ist 30° zur waagerechten Auf-

stellungsebene geneigt (Elevationswinkel) – andere 

Winkelstellungen sind auf Kundenwunsch realisierbar.
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5
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30 °

Nachführung 0°
+ ca. 3.865 mm

OK Gelände
+ ca. 0.000 mm6.030 mm6.030 mm

Nachführung +/- 45°
+ ca. 4.772 mm
+ ca. 5.370 mm 
bei Produktausführung 
skytrap light [e]

* bei skytrap light [e]

kinderleicht

wartungsfrei
nahezu
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Modulfl äche 10 – 25 m²

Neigungswinkel 30 ° (andere Winkel auf Kundenwunsch)

Verstellwinkel Azimut [°] Ost-West 90 °

Stromversorgung aus Modulen oder Netzteil

Stand-by Leistung [Control mode] 0,1 VA

Anzahl der Antriebe 1

Anzahl Steuerungen 1x optoelektronischer Solarsensor

Nachregelgenauigkeit < 2°

Modultyp freie Typenwahl

max. Modulbelegung 11 bzw. 15* (typabhängig)

Solarleistung [Wp] max. 3700  bzw. 5000* Wp (typabhängig)

mechanische Tragkonstruktion feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit 

mp-tec Quick-Line Profi len aus Aluminium

Einsatzbereich -40° C ... 70° C

max. Windgeschwindigkeit < 118 km/h (im Betrieb) / 300 km/h (Standfest)

Schutzgrad IP 65

Weitere Eigenschaften:

• Stromversorgung vorzugsweise 

durch Netzeinspeisung bzw. 

erzeugten Eigenstrom

• Integrierte Regelelektronik garantiert 

automatische Rückstellung des 

Modultisches beim Übergang vom 

Nacht- zum Tag-Betrieb

• Betrieb der Anlage auch bei 

geringer Globalstrahlung

• Erzielt einen standort- und modul-

typabhängigen Mehrertrag von bis 

zu 30 % und darüber hinaus

• Geeignet zum single-user Betrieb 

und zum Anlagenbetrieb in einer 

verschalteten Feldvariante

Nachführung 0°
+ ca. 3.865 mm

OK Gelände
+ ca. 0.000 mm6.030 mm6.036.036.036.030000 m m m mmmmm

Nachführung +/- 45°
+ ca. 4.772 mm
+ ca. 5.370 mm 
bei Produktausführung 
skytrap light [e]

* bei skytrap light [e]

kinderleicht

wartungsfrei
nahezu
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Leistungserhöhung von Leistungserhöhung von 
max. max. 4 Modulen möglich

EINE BEWEGUNG MIT ZUKUNFT

Variable Modulfl äche

Der Nutzfl ächenbereich für die Module ist je nach Art 

und Typ in einem Bereich von 10 – 25 m² individuell 

gestaltbar.

Maximale Beweglichkeit

Die Modultischebene ist rotations symmetrisch über 

eine Drehachse mit einem Verstellwinkel von 90° ma-

ximal bewegbar. Wartungsfreie Polymerlager ermögli-

chen eine gleichmäßige, beruhigte Drehbewegung.

Optoelektronischer Sensor

Der Sensor reagiert in Echtzeit auf die Veränderung 

des Sonnenstandes und garantiert eine Höchstabwei-

chung von <2 Grad zur Sonne. 

Einfache Montage auf jedem Untergrund

Je nach Aufstellungsart kann die Errichtung auf Beton-

sockel oder durch Schraubfundamente erfolgen. Die 

Montage kommt ohne Kraneinsatz aus.
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Elevationswinkel

Die Modulplattform ist 30° zur waagerechten Auf-

stellungsebene geneigt (Elevationswinkel) – andere 

Winkelstellungen sind auf Kundenwunsch realisierbar.
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+/- 55 °

1

EINE ANLAGE MIT EFFIZIENZ

Modulfl äche 30 m²

Neigungswinkel 10 – 35 ° (stufenlos, manuell einstellbar)

Verstellwinkel Azimut [°] Ost-West 110 °

Stromversorgung aus Modulen oder Netzteil 230  V AC / 24  V DC

Stand-by Leistung [Control mode] 0,1 VA

Anzahl der Antriebe 1

Anzahl Steuerungen 1x optoelektronischer Solarsensor

Nachregelgenauigkeit < 2°

Modultyp freie Typenwahl

max. Modulbelegung 18 (typabhängig)

Solarleistung [Wp] max. 6000 Wp (typabhängig)

mechanische Tragkonstruktion feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit 

mp-tec Quick-Line Profi len aus Aluminium

Einsatzbereich -40 C ... 70° C

max. Windgeschwindigkeit < 118 km/h (im Betrieb) / 300 km/h (Standfest)

Schutzgrad IP 65

Variable Modulfl äche

Der Nutzfl ächen bereich für die Module je nach Art und 

Typ in einem Bereich von 30 m² individuell gestaltbar.

Maximale Beweglichkeit

Die Modultischebene ist rotations  symmetrisch über zwei 

 Lagerpunkte in der Azimutebene drehbar angeordnet 

(Verstellwinkel 110°). Wartungsfreie Polymerlager er-

möglichen eine gleichmäßige, beruhigte Drehbe wegung.

Optoelektronischer Sensor

Der Sensor reagiert in Echtzeit auf die Veränderung des 

Sonnenstandes und garantiert eine Höchstabweichung 

von <2 Grad zur Sonne. 

Einfache Montage auf jedem Untergrund

Je nach Aufstellungsart kann die Errichtung auf Beton-

sockel oder Schraubfundamenten erfolgen. Durch die 

modulare Bauweise ist eine einfache und effektive 

Anlagenmontage möglich.
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Weitere Eigenschaften:

• Stromversorgung vorzugsweise aus 

dem Niderspannungsnetz 230 V AC 

(andere Spannungen auf Kunden-

wunsch) bzw. aus Moduleinspeisung

• Integrierte Regelelektronik garantiert 

automatische Rückstellung des 

Modul tisches beim Übergang vom 

Nacht- zum Tag-Betrieb

• Hohe Nachführgenauigkeit und 

maximale Anlagenverfügbarkeit

• Erzielt einen standort- und modul-

typabhängigen Mehrertrag von bis 

zu 36 % und darüber hinaus

• Geeignet zum single-user Betrieb und 

zum Anlagenbetrieb in Solarparks

Maximale Beweglichkeit

Die Modulplattform ist von 10  – 35° zur waagerechten 

Aufstellungsebene im Bedarfsfall stufenlos einstellbar 

(Elevationswinkel).
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10 – 35 °
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OK Tisch/Nachführung 0°
+ ca. 5.480 mm

UK Tisch/Nachführung 0°
+ ca. 2.730 mm

OK Gelände
+ ca. 0.000 mm

UK Tisch/Nachführung +/-55°
+ ca. 794 mm

OK Tisch/Nachführung +/- 55°
+ ca. 6.978 mm

6.746 mm

5.500 m
m

35 °

kinderleicht

wartungsfrei
nahezu
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Modulfl äche 30 m²

Neigungswinkel 10 – 35 ° (stufenlos, manuell einstellbar)

Verstellwinkel Azimut [°] Ost-West 110 °

Stromversorgung aus Modulen oder Netzteil 230  V AC / 24  V DC

Stand-by Leistung [Control mode] 0,1 VA

Anzahl der Antriebe 1

Anzahl Steuerungen 1x optoelektronischer Solarsensor

Nachregelgenauigkeit < 2°

Modultyp freie Typenwahl

max. Modulbelegung 18 (typabhängig)

Solarleistung [Wp] max. 6000 Wp (typabhängig)

mechanische Tragkonstruktion feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit 

mp-tec Quick-Line Profi len aus Aluminium

Einsatzbereich -40 C ... 70° C

max. Windgeschwindigkeit < 118 km/h (im Betrieb) / 300 km/h (Standfest)

Schutzgrad IP 65

Weitere Eigenschaften:

• Stromversorgung vorzugsweise aus 

dem Niderspannungsnetz 230 V AC 

(andere Spannungen auf Kunden-

wunsch) bzw. aus Moduleinspeisung

• Integrierte Regelelektronik garantiert 

automatische Rückstellung des 

Modul tisches beim Übergang vom 

Nacht- zum Tag-Betrieb

• Hohe Nachführgenauigkeit und 

maximale Anlagenverfügbarkeit

• Erzielt einen standort- und modul-

typabhängigen Mehrertrag von bis 

zu 36 % und darüber hinaus

• Geeignet zum single-user Betrieb und 

zum Anlagenbetrieb in Solarparks

OK Tisch/Nachführung 0°
+ ca. 5.480 mm

UK Tisch/Nachführung 0°
+ ca. 2.730 mm

OK Gelände
+ ca. 0.000 mm

UK Tisch/Nachführung +/-55°
+ ca. 794 mm

OK Tisch/Nachführung +/- 55°
+ ca. 6.978 mm

6.746 mm

5.500 m
m

35 °

kinderleicht

wartungsfrei
nahezu

wartungsfrei
nahezu

wartungsfrei
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+/- 55 °

1

EINE ANLAGE MIT EFFIZIENZ

Variable Modulfl äche

Der Nutzfl ächen bereich für die Module je nach Art und 

Typ in einem Bereich von 30 m² individuell gestaltbar.

Maximale Beweglichkeit

Die Modultischebene ist rotations  symmetrisch über zwei 

 Lagerpunkte in der Azimutebene drehbar angeordnet 

(Verstellwinkel 110°). Wartungsfreie Polymerlager er-

möglichen eine gleichmäßige, beruhigte Drehbe wegung.

Optoelektronischer Sensor

Der Sensor reagiert in Echtzeit auf die Veränderung des 

Sonnenstandes und garantiert eine Höchstabweichung 

von <2 Grad zur Sonne. 

Einfache Montage auf jedem Untergrund

Je nach Aufstellungsart kann die Errichtung auf Beton-

sockel oder Schraubfundamenten erfolgen. Durch die 

modulare Bauweise ist eine einfache und effektive 

Anlagenmontage möglich.
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Maximale Beweglichkeit

Die Modulplattform ist von 10  – 35° zur waagerechten 

Aufstellungsebene im Bedarfsfall stufenlos einstellbar 

(Elevationswinkel).
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